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Aufbau und Anschluss einer 60 cm oder 80cm Satelliten-Antenne
Eine Antenne mit 60 cm Durchmesser ist vor allem zum Empfang der Satelliten ASTRA (19,2° Ost) konzipiert.

GroRere Antennen ab einem Durchmesser von 80 cm eignen sich vor Allem fur den Empfang von 2 Satelliten gleichzeitig,
z. B. Astra 19,2° und Hotbird 13.0°, als sogenannte Multifeed-Antenne, oder als Mehrteilnehmer-Hausanlage ab 4 Anschlissen.

1. Bauen Sie zunachst die Antenne nach der beigelegten Zeichnung auf.

>> Hinweis:
Diese finden Sie im Zubehérkarton der Antenne.

2. Befestigen Sie das LNB an dem Feedarm der Antenne.

3. Befestigen Sie nun die Antenne an den mitgelieferten
Wandhalter, oder einen dafiir vorgesehenen Antennenmast.

4. Verbinden Sie das LNB mit dem Receiver, und verwenden Sie
hierzu das mitgelieferte Koaxialkabel mit F-Steckern.

>> Hinweis:
Verbinden Sie den Receiver mit den Koaxkabel nur im
ausgeschalteten Zustand. Es besteht sonst Kurzschlussgefahr.

Abb. dhnlich

5. Beachten Sie bei der Montage des F-Steckers, dass das Abschirmgeflecht des Koaxial-Kabels keinen Kontakt
zum Innenleiter aufweist. Es besteht sonst Kurzschlussgefahr.

>> Hinweis:
Montieren Sie die F-Stecker nur wenn der Receiver ausgeschaltet ist.

Aufbau einer Satellitenanlage und deren Positionierung

1. Die Antenne muss an einem speziellen senkrecht stehenden stabilen Antennen-Mast, oder einem stabilen
Wandhalter montiert werden. Bei der Montage der Antenne ist unbedingt darauf zu achten, dass genligend Spielraum
fur die Ausrichtung der Antenne (Abstand zur Hauswand/ Abstand zum Dach) belassen wird um spater die AZ/EL
Einstellungen vorzunehmen.

2. Stellen Sie sicher, dass von dem vorgesehenen Befestigungsplatz der Antenne aus freie Sicht zu dem Satelliten
besteht (immer SUDEN). Achten Sie unbedingt darauf, dass die Antenne bei der Montage z. B. unter einer Terrasse/
Balkon, oder einem Vordach nicht durch ein hervorstehendes Dach im Empfang behindert wird und das keine Baume
die freie Sicht zum Satelliten beeintrachtigen. Auch hohe Gebaude in unmittelbarer Nahe kdnnen den Empfang
beeintrachtigen oder sogar verhindern.

3. Stellen Sie den Winkel der Antenne zunachst auf ca. 30° Neigung ein und suchen dann den Satelliten, z. B. Astra
19,2°Ost.

4. Benutzen Sie zur genauen Einstellung die hilfreiche AZ/EL-Tabelle die der Aufbauanleitung beiliegt.

>>Hinweis:
Praktisch ist es wenn man benachbarte Satellitenanlagen als Richtungsbeispiel zur Hilfe nimmt.

LAllvision” ist eine Marke der DOEBIS GmbH e Grenzweg 3 ¢ 57648 Unnau-Korb
www.doebis.de ¢ 2013



I/ L1510

Allg. Information: Azimut und Elevation

Die Elevations-Einstellung ( Neigungswinkel der Antenne) fiir Satellitenanlagen liegt in Deutschland, Osterreich, Schweiz, und
Holland zwischen 28°und 36°.

Die Azimut-Einstellung ( Ost-West Ausrichtung der Antenne) fir Satellitenanlagen fiir diese Lander liegt zwischen 4° und 19°

Ost .

=0

Einstellung
Elevation

Elevation:

Als Elevation bezeichnet man den Winkel zwischen Erde und Satellit. Die
Elevation wird in Grad angegeben.
Elevation = EL

Einstellung
Azimut =0l

Azimut:

Azimut ist die Abweichung des Satelliten zu der von der Empfangsantenne direkt
Siiden gerichteten Achse.

Der Azimut wird in Grad angegeben.

Azimut = AZ

Ausrichtung

1.

Die Einstellung der Antenne sollte immer mit Hilfe eines Antennen-Melgerates vorgenommen werden.
Sollte jedoch kein Antennen-Mel3gerat zur Verfugung sein, kann anhand der folgenden Beschreibung auch ein
Receiver mit einem Fernseher verbunden werden und so die Ausrichtung der Antenne erfolgen.

SchlieRen Sie den mit der Antenne verbundenen Receiver an das TV-Gerat an und stellen Sie den Receiver
auf einen Programmplatz ein, auf dem ein Programm des gewtinschten Satelliten zu empfangen ist.
Zum Beispiel Programmplatz 1 ( ARD) fiir Astra 19,2° Ost.

Entnehmen Sie aus der AZ/EL-Tabelle den Elevationswinkel ( z.B. 30°) fur lhren Aufstellungsort.
Je nach Standort variiert dieser Winkel! Unbedingt beachten.

Drehen Sie nun die Antenne sehr langsam in Ost-oder Westrichtung (Azimutwinkel),
bis Sie das eingestellte Fernsehbild empfangen.

>>Tipp:

Manche Receiver verfiigen (lber eine Einstellhilfe im Menue des Receivers, die Ihnen Auskunft (iber die
Empfangsqualitat ( Signalstarke) und (ber die gefundene Position des Satelliten mit Hilfe eines Signaltons
gibt. Lesen Sie hierzu die Bedienungsanleitung lhres Receivers.

Wenn Sie ein einwandfreies Fernsehbild eingestellt haben befestigen Sie nun alle Schrauben der Antenne und

beachten Sie dabei den Empfang des Fernsehbildes nicht durch verziehen der Antenne zu beeintrachtigen.
Sollte dies der Fall sein; beginnen Sie die Einstellungen erneut von vorne.

lhre Satellitenantenne ist nun korrekt eingestellt und wir wiinschen Ihnen immer gute Bilder.
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Standorttabelle flir Einstellwinkel

Deutschland
ASTRA EUTELSAT ASTRA EUTELSAT
Ort 1A .. 1G Hotbird Oort 1A . 1G Hotbird
19,2° Ost 13” Ost 19,2° Ost 13° Ost
EL AZ EL AZ EL AZ EL AZ
Aachen 306 16,5 315 890 berstdorl 348 | 118 307 540
IAugsburg 3386 108 344 280 Oldenburg 285 | 134 343 05w
Bad Reichenhall 349 8.3 352 020 293 | 137 301 02w
yreuth 323 9.7 327 180 Paderborn 300 | 103 307 540
Berlin 29.7 7.1 30.0 02w Passau 340 74 343 05w
leifeld 29.7 13.2 303 560 Potsdam 30.2 7.8 301 02w
Bonn 30.8 15.2 316 760 Recklinghausen 299 | 149 307 740
raunschweig 297 107 30,2 310 IRegensburg 334 9.1 337 110
Bremen 286 12,7 292 520 Rostock 280 8.9 283 1.00
remerhaven 28,1 129 287 550 324 | 157 33,2 790
IChemnitz 31,2 9,2 318 020 320 14 326 360
Celle 293 1.2 298 360 29,0 10.2 28,7 190
Cottbus 314 6.7 308 1.6 W 30.8 14,0 316 640
Darmstadt 32,0 134 327 560 281 76 28,0 02w
iDortmund 30.0 146 308 700 332 | 13.0 339 500
Dresden 311 8.0 316 09w 317 | 16.0 326 830
Duisburg 30.0 15.5 308 790 290 | 105 294 300
Dasseldorf 302 155 311 780 33.7 | 120 344 400
Erfurt 31.0 10.5 316 250 322 | 107 316 210
Essen 300 15.2 308 760 28.1 13.4 287 600
Emden 28.1 146 28.8 720 296 103 30.0 280
Flensburg 269 1.7 274 430 302 | 15.0 311 750
Frankfurt/Main 31.7 13.3 324 560 323 1.8 329 400
Frankfurt/Oder 30,3 6.6 30.1 19wW
Freiburg 33.8 14,9 347 690
Fulda 314 12,0 32,0 430
Garmisch-Partenk. 349 10.7 354 250
Gera 323 94 317 110
Géttingen 304 115 310 390
Hagen 302 146 310 700
Halle/Saale 31.0 10,5 311 120
Hamburg 283 1.1 288 370
Hannover 29.5 116 30.0 410
Heide/Holstein 275 121 332 560 ASTRA EUTELSAT
Heidelberg 325 13.5 335 500 1A .. 1G Hotbird
Heilbronn 328 12,8 303 380 19.2° Ost 13° Ost
Hildesheim 29.7 114 323 1,30
Hof 320 92 340 200 E3L9 ;:-,Z o) E4|'1 2:%
Ingolstadt 336 10,0 310 670 36 160 a7 80
|lseriohn 30.2 143 331 680 36 270 a7 190
Kaiserslautern 32,3 1486 336 6,00 35 130 26 40
Karlsruhe 328 139 31.2 440 31 190 32 10
Kassel 306 121 279 350 36 0 35 8W
Kiel 275 109 321 700 25 310 27 240
Koblenz 31.3 14,7 314 770 35 180 37 90
Kéin 306 154 314 510 25 80 25 10
Konstanz 344 | 132 | 308 | 820 T e 14W
Krefeld 30.1 15.8 32 460 27 80 27 10
Leipzig 31.2 9,2 299 710 34 60 35 2W
Lingen 29,0 1486 285 280 29 240 30 170
Lubeck 28.0 10.3 304 1,70 42 B0 45 270
Magdeburg 30,0 104 325 610 a7 140 38 50
Mainz 318 13.9 331 590 38 200 40 110
Mannheim 324 137 M7 550 22 100 23 30
Marburg 31,0 131 347 1,90 32 220 34 140
IMénchengladbach 30,2 16,0 304 680 39 240 40 150
iMlnchen 342 9,9 288 02W 23 60 34 2W
Munster 296 10,6 304 250 35 80 35 0
Neubrandenburg 29.2 7.7 29.1 590 23 10 23 6w
Namberg 328 | 104 | 333 | 620 Warschau 30 | 2w | a0 10W
Wien 35 40 34 5w
Zurich 35 140 36 60
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