Technische Daten /
technical data

Modell Fibre LNB Fibre LNB Fibre LNB MKII IRS Wholeband LNB IRS Wholeband LNB
Flansch Flansch
Art.Nr. F100 F101 F102 F151 F152
EAN 4260110720557 4260110720847 4260110722155 4260110722162
Anwendung / Optischer Ausgang fur 32 LWL / Optischer Ausgang fur 64 LWL / Nur in Verbindung mit IRS ODU 32 oder IRS 2Sat ODU16 /
Application Optical Output for 32 Fibre trunks Optical output for 64 Fibre trunks Only in combination with IRS ODU 32 or IRS 2Sat ODU 16
Eingangsfrequenz / 10,70 - 12,75 GHz 10,70 - 12,75 GHz
Input frequency
Rauschmass /
e e 0,5 dB typ. 0,5 dB typ.
Umwandlungsverstarkung /
75 dB typ. 63 dB typ.
Conversion gain yp yp
Frequenzbereich VL./ 0,95 - 1,95 GHz 0,95 - 1,95 GHz
Frequency range VL
Frequenzbereich VH / 1,95 - 3,00 GHz 1,95 - 3,00 GHz
Frequency range VH
Frequenzbereich HL/ 3,40 - 4,40 GHz 3,40 - 4,40 GHz
Frequency range HL
Frequenzbereich HH / 4,40 - 5,45 GHz 4,40 - 5,45 GHz
Frequency range HH
Anschlusse / FC/PC optisches Ausgangssignal , F-Buchse fir Spannungsversorgung / N-Type Buchse /
Connections FC/PC optical outputsignal , F-jack for PSU only N-Type jack
Optische Wellenlange /
Optical Wawelength 1310nm
Opt!sche Ausgangsleistung / +7 dBmW + 8 dBmW _
Optical output power
Laser Klasse / ™ R
Laser class
Feeddurchmesser / 40 (i) C-120 Flansch / O o C-120 Flansch /
Feed diameter C-120 Flange C-120 Flange
Spannungsversorgung / 12 V Uber externes Netzteil / 20 V uber externes Netzteil / 6 V Uber angeschlossene ODU Einheit /
Power supply 12 V with external PSU 20 V with external PSU 6 V from the connected ODU Unit
U O < 450 mA <180 mA <330 mA
Current consumption
Betnepstemperatur/ _30°C .. + 60°C -30°C . + 60°C
Operating temperature
Gewicht /
Weight 4389 3979 4359 4359 388 ¢g

Fibre + IRS Wholeband LNB
Fibre + IRS Wholeband LNB




