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Technische Daten /
technical data

Modell IRS Quad Abschlusseinheit IRS Quattro Abschlusseinheit
MKIII MKIlI

Art.Nr. F212 F213

EAN 4260110722506 4260110722490

Optischer Eingang / 1 x FC/PC Buchse

Optical Inputs 1 x FC/PC jack

Wellenléange /

Operating wavelength
Optischer Eingangspegel /
Optical Inputpower
Frequenzbereich Sat /
Frequency range Sat

1100 nm bis 1650 nm

-12dBm ... - 3dBm

950 MHz - 2150 MHz

Frequenzbereich Terrestrisch / DVB-T: 470 MHz - 790 MHz ; DAB: 174 MHz - 240 MHz

Frequency range terrestrial FM: 88 MHz - 108 MHz

HF Ausgénge / 4 x F-Buchse / 5 x F-Buchse /

HF Outputs 4 x F-jack 5 x F-jack

HF Ausgangspegel / Sat: ca. 75 dBuV / Terr.: ca. 71 dBuV Sat: ca. 79 dBuV / Terr.: ca. 78 dBpV
HF Output power Abweichungen méglich, Abhéngig vom Satellitensignal / Abweichungen méglich, Abhéngig vom Satellitensignal /

additional variation can occur due to satellite transmitted signal levels additional variation can occur due to satellite transmitted signal levels

Schaltspannung /
Switching voltage
Spannungsversorgung / 11V - 20 V Uber Receiver oder externes Netzteil / 11V - 20 V uber Multischalter oder externes Netzteil /

Power supply 11V - 20 V via Receiver or external PSU 11V - 20 V via Multiswitch or external PSU
Stromverbrauch /

Power consumption
Betriebstemperatur /
Temperature
Abmessungen /
Dimensions

Gewicht /
Weight 333 g 177 g

13V /18V ; 0 kHz /22 kHz -

max. 235 mA @10V max. 490 mA @10V

-15°C ... +50°C

129 x 117 x 27 121 x 85 x 27

Optische Abschlusseinheit MKIII
Optical GTU MKIII



