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Split32

Dual Window - 32 Way Optical Splitter
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Dual Window - 4 Way Optical Fibre Splitter
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Technische Daten /

technical data

Input
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1 Ouput 1

Modell optischer 2-Wege | optischer 3-Wege | optischer 4-Wege | optischer 8-Wege | optischer 16-Wege | optischer 32-Wege
Verteiler Verteiler Verteiler Verteiler Verteiler Verteiler

Art.Nr. F108A F107A F109A F110A F105 F106

EAN 4260110721165 4260110721172 4260110721189 4260110721196 4260110722049 4260110722056

Eingénge / 1 x FC Buchse /

Inputs 1 x FC jack

Ausgénge / 2 x FC Buchse / 3 x FC Buchse / 4 x FC Buchse / 8 x FC Buchse / 16 x FC Buchse / 32 x FC Buchse /

Outputs 2 x FC jack 3 x FC jack 4 x FC jack 8 x FC jack 16 x FC jack 32 x FC jack

Wellenlénge /

Operating wavelength

1310 nm - 1550 nm +/- 40 nm

Optische Dampfung /
Insertion loss

3,65 dBm - 4,0 dBm

5,68 dBm - 6,13 dBm

6,87 dBm - 7,32 dBm

10,1 dBm - 10,5 dBm

13,3 dBm - 13,8 dBm

16,8 dBm - 17,2 dBm

Thermische Stabilitat /
Thermal stability

?0,2dB

Richtwirkung /
Directivity

?50dB

Betriebstemperatur /
Temperature

-40°C ..

.+75°C

Abmessungen /
Dimensions

148 x 115 x 21 mm

148 x 176 x 51 mm

Gewicht /
Weight

209 g

227 g

233 g

282 g

525g

725g

Optische Verteiler
Optical Splitter




